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398,72  OK Gelände Bestand

399,65  OK Eingang Bestand

Schlitzrinne

Parkplatzmarkierungsnägel:
Edelstahl

Entwässerung über Einläufe

Steinzuschnitt:
kürzeste Länge >= 1/2 größte Steinlänge des
unbearbeiteten Steins; DIN 18318, Ziffer 3.1.8

Parkplatzmarkierungsnägel:
Edelstahl

Werksteinfries
Ausgleich Höhenunterschied
durch Sitzstufe; Brunnen insgesamt
ca. 1m erhöhen

Bank & Mülleimer: Vorbehalte
Eigentümer
aber: nur Mietnutzung &
Aufwertung des Platzes
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Innerer Klosterbereich

Privatgarten
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Bearbeitunggrenze,
festgelegt am
12.10.2017
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ca. 8-9%
GranitplattenLxB = 1,35m x 0,8m
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101 D DECKEL 02-2

101 D DECKEL 02-1

101 D DECKEL 02-1

101 D DECKEL Wasserschieber

101 D DECKEL Wasserschieber

101 D DECKEL Wasserschieber

101 D DECKEL Wasserschieber

101 D DECKEL Wasserschieber

      101 D DECKEL 03-1

101 D DECKEL 05

101 D DECKEL Bodentank

101 D DECKEL 05

101 D DECKEL 05

101 D DECKEL Bodenhülse
Sonnenschirm

101 D DECKEL Bodenhülse
Sonnenschirm

K

101 D FAHRRADSTÄNDER a

Detail 101 D AUSSTATTUNG_Bank

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04-3

Kurzparker
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Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste
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5,45

5,00

5,325

2,385

2,
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1,50

Maße Pflastersteine:
590mm x 290mm
440mm x 290mm
290mm x 290mm

wilder Verband

kein Sonnenschirm möglich,
da Konflikt mitSchwabachgewölbe

"Brunnen, polygonales Becken mit
neugotischem Sandsteinpfeiler,
Gusseisen, bez. 1862"
Denkmalliste

Beginn und Ende
des Bodenleit-
systems, Querung

Fahrbahnmarkierung mit
Basaltpflaster:
Leuchtdichtekontrast

Beginn und Ende
des Bodenleitsystems

Querung

Fahrbahnmarkierung mit
Basaltpflaster:
Leuchtdichtekontrast

Bodenleitsystem: Fräsung

Baum als
 Marktplatzmittelpunkt
mit Sitzbank
Baum von unten beleuchtet

Fahrrad-Schmiede

Pizzeria
 Catania

Raiffeisen Volksbank
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Gasthof zum Löwen

-> z.B. Straßencafé

Kloster-
A

potheke

Gasthof Klosterhof

Buchladen /
Klosterladen

Wasserspiele
für Feste abstellbar

Pflasterung bezogen auf Verwalterhaus (wilder Verband)

Art u. Plattenmaß n. Bemusterung
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Durchgang

LG

LG

LG

LG

LG

LG

Stadttor
"Nürnberger Tor"

Ladestation für E-bikes

Empfehlung:
Ladestation für E-bikes

Empfehlung:
Ladestation für E-bikes

Empfehlung:Ladestation für E-bikes

religonspädagogische

Medienstelle
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Mythos Bar-Spielothek

Nr. 7

Weihnachtsbaum
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Fahrschule
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BEARBEITUNGSGRENZE
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ALLGEMEINE INFORMATION
AUSSTATTUNGSELEMENTE

Außengastro
_einheitliche Bestuhlung
_Sonenschirme: Oberfläche analog
Brunnenoberfläche, Textil: beige, natur

Fahrradständer
_Oberfläche analog Brunnenoberfläche

Bänke
_Granit-Werkstein
_Lattung: Lärche

Müllbehälter
_Oberfläche analog Brunnenoberfläche
_Runge, Modell "Fly" o. gleichwertig
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Detail 102 D BAUMBANK

Durchgang

Index Änderungen Gez. Datum

b

a

geänderter Pflasteranschluss Treppe Haus Nr. 19

Entscheidung bzgl. Dehnfugen

reduzierte Friesbreite entlang Marktplatzanwesen

Aufmaß, Pflasterung und angepasste Leuchtenposition im Durchgang RPZ

Homburger Kante/um ca. 20cm veränderte Lage der Rinne in Abteigasse

Klären: Anschluss 3-Zeiler an Mauer/Wand

Hinweis Dehnfugen: Erstellen einer Referenzfläche

Bodeneinlauf 1,5m vom Gebäude abgerückt (Detail D Entwässerung Abt. I, RA)

Bodeneinbauleuchte Thorn Mica 96271546 Mica Slim

08.08.2018

20.07.2018

WEITERE INFORMATIONEN Z. B. VERWEISE AUF ANDERE
WERKPLÄNE

PLAN :   Bauabschnitt 1 PLAN - NR.  1204-05-001.14.1 b

HUBERT KRESS   RUDOLF JOHANNES     RAINER STRASSGÜRTL   MICHAEL SATTLER
BISMARCKSTRASSE 9   91054 ERLANGEN   FON 09131-26016  FAX-209160     MAIL@KJS-ARCHITEKTEN.DE

PLAN :   Bauabschnitt 1 MASSTAB: 1:50

ARCHITEKTEN
KJS

Heilsbronn, Marktplatz Neugestaltung
Marktplatz 19 Heilsbronn 91560 #Flurstück

BAUHERR:
Stadt Heilsbronn
Kammereckerplatz 1
D-91560  Heilsbronn

PLAN - NR. 1204-05-001.14.1 bGEZ :  fbStand:
Ausgabe: 08.08.2018

08.08.2018
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13 Steinreihen

22 Steinreihen

WASSERSPIEL
9,12 5

ab Mitte Kanaldeckel

7,55

1,
79

~0,65m

Friesbreite: 
2x Kleinstein

Schlitzrinne

Parkplatzmarkierungsnägel:
Edelstahl o. Bronze

Anschluss Pflasterreihen
über Schließer

Anschluss Pflasterreihen
über Schließer

Anschluss Pflasterreihen
über 2-Zeiler + Schließer

Anschluss Pflasterreihen
über Schließer

Steinbank

Innerer Klosterbereich

Privatgarten
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Bodeneinbauleuchte

Bodeneinbau-
leuchte

Bodeneinbau-
leuchte

Bodeneinbau-
leuchte

Bodeneinbau-
leuchte Detail 101 D LICHT 01_a

Detail 101 D LICHT 02

Detail 101 D LICHT 03
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Detail 101 D AUSSTATTUNG 03-2
Detail 101 D AUSSTATTUNG 01
Detail 101 D DECKEL 06

Detail 101 D AUSSTATTUNG 04

Pflasteranschluss + Einbau Düsen + Schlitzrinne

s. Detail 300 D WASSERSPIEL
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 101 D
ENTWÄSSERUNG
Abt. I, RA

101 D ENTWÄSSERUNG Abt.
I, Rinne

101 D ENTWÄSSERUNG Abt.
II, RA

101 D ENTWÄSSERUNG
Abt. III, RA

10
1 

D 
EN

TW
ÄS

SE
RU

NG
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bt
.

III
, R

in
ne

 101 D DECKEL 02-1

101 D DECKEL 05

101 D DECKEL 02-2

 101 D DECKEL 02-1

 101 D DECKEL 02-2

101 D DECKEL 02-1

101 D DECKEL 04

      101 D DECKEL 03-1

101 D DECKEL 03-1

101 D DECKEL 05

101 D DECKEL Bodentank

101 D DECKEL 01-1

101 D DECKEL 01-1

101 D DECKEL 02-2

K
 101 D DECKEL 02-1

101 D AUSSTATTUNG 02-1

Detail 101 D LICHT 02
Detail 101 D LICHT 02

Detail 101 D LICHT 02

Detail 101 D AUSSTATTUNG_Bank

Detail 101 D AUSSTATTUNG 03-2

101 D AUSSTATTUNG 01

101 D AUSSTATTUNG 02-1

101 D AUSSTATTUNG 02-2

Detail 101 D LICHT 01_a

Detail 101 D LICHT 01_b

Detail 101 D DECKEL 06

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04

101 D DECKEL 04-1 o. 04-2

101 D DECKEL 04

101 D MUSTERFLÄCHE 02

Gestaltungselement Winkel innerhalb des

Fugenrasters verteilen Winkellängen und -

positionen gem. Bauabschnittsplan

101 D DECKEL 04-1 o. 04-2 101 D DECKEL 04-1 o. 04-2

101 D DECKEL 04-1 o. 04-2

101 D DECKEL 04-1 o. 04-2

101 D DECKEL 04-1 o. 04-2

Detail 101 D LICHT 03

Lage und Anzahl
der Dehnungsfugen

nach Absprache

Lage und Anzahl
der Dehnungsfugen

nach Absprache

Lage und Anzahl
der Dehnungsfugen

nach Absprache

Lage und Anzahl
der Dehnungsfugen

nach Absprache

Festlegung vor Ort:
Friesbreite

Festlegung vor Ort:
Anschluss an

Gartentor

Dehnfugen
Entscheidung vor
Ort: Referenzfläche
nicht erforderlich,
Rissbereitschaft des
Untergrundes wird
abgewartet und
gezielt bearbeitet

Klären:
Anschluss 3-Zeiler - Wand/Mauer
Anschluss als "Homburger Kante"

Klären:Anschluss 3-Zeiler - Wand/Mauer

Anschluss als "Homburger Kante"

Friesbreite in
Bearbeitung

2 x RA

TPTP

Infrastruktur
Märkte und Feste

Infrastruktur
Märkte und Feste

5,00

Schirmhülse:

Position gemäß Pflasterraster

Abstand zum Gebäude 4,80m - 5,00m

Einbau s. Detail
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WASSERSPIEL
15,92

ab Mitte Kanaldeckel

x

Position wird vor Ort festgelegt

Bezug zur Fugen- bzw. Steinmitte

Position wird vor Ort festgelegt

Bezug zur Fugen- bzw. Steinmitte

x
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Fahrbahnmarkierung mit
Basaltpflaster:
Leuchtdichtekontrast

Spalierpflanzen
Bestand

Spalierpflanzen
Bestand

Bank
Bestand

Bank
Bestand

Ausgangspunkt
Pflasterraster
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Bezugskante: senkrechte Pflasterausrichtung
ABTEIGASSE Teil 2_Bauschnitt 1

ABTEIGASSE Teil 2
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Ausgangspunkt
Pflasterraster

B
ezugskante: senkrechte Pflasterausrichtung
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Fahrbahnmarkierung mit
Basaltpflaster:
Leuchtdichtekontrast

Bodenleitsystem: Fräsung

ABTEIGASSE Teil 3
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Fahrrad-Schmiede

Pizzeria
 Catania

Gasthof Klosterhof

Buchladen /
Klosterladen

Wasserspiele
für Feste abstellbar

Brunnen
Trinkwasser

Pflasterung bezogen auf Verwalterhaus (wilder Verband)

Art u. Plattenmaß n. Bemusterung
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Ladestation für E-bikes

Empfehlung:
Ladestation für E-bikes

Empfehlung:
Ladestation für E-bikes

religonspädagogische

Medienstelle

Gefälleplanung:
diagonale Anschnitte
so weit möglich vermeiden!
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Nr. 7

Weihnachtsbaum

ANPASSUNGSBEREICH

BEARBEITUNGSGRENZE
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Detail 101 D PFLANZBEET 03

101 D DECKEL 01-2

LG

101 D DECKEL 03-1

Detail 101 D PFLANZBEET 01

Detail 101 D PFLANZBEET 01

Detail 101 D PFLANZBEET 01

Detail 101 D PFLANZBEET 02

Detail 101 D PFLANZBEET 03

Detail 101 D AUSSTATTUNG_Bank

Detail 101 D AUSSTATTUNG 03-2

Detail 101 D AUSSTATTUNG 03-2
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HA
US

EI
NG

AN
G

St
uf

en
los

HA
US

EI
NG

AN
G

St
uf

en
los

HAUSEINGANG

Stufenlos

HAUSEINGANG
7 bzw. 8 Stufen

HA
US

EI
NG

AN
G

2 
St

uf
en

HAUSEINGANG
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Stufenlos

Detail 101 D LICHT 01_b

Detail 101 D PFLANZBEET 02

Detail 101 D PFLANZBEET 01

Detail 101 D DECKEL 06

s. 200 Detailbereich 04-03 Treppe Haus Nr. 19

Detail 101 D HAUSEINGANG 01-1

Detail 101 D HAUSEING
ANG

 01-3

Detail 101 D HAUSEINGANG 01-2

Detail 101 D HAUSEINGANG 02-1

Detail 101 D HAUSEINGANG 02-1

Detail 101 D HAUSEINGANG 01-2

De
ta

il 
10

1 
D 

HA
US

EI
NG

AN
G 

01
-2

400,80üN
N

Detail 102 D SITZBANK
Detail 102 D SITZBANK

Detail 102 D SITZBANK

Detail 102 D SITZBANK

Detail 102 D BAUMBANK

Pflasterung wird auf der

Baustelle festgelegt

Pflasterung wird auf der

Baustelle festgelegt
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Position der Leuchten:
Festlegung vor Ort durchArchitekt

398.68
398.71überholt: 1.9%neu: 2.4%

2%
neu:
398.68

Nische und Mauervorsprünge: Position und Maße vor Ort prüfen!

Durchgang

Nische: Anschluss über Rinnensteinen, Bezug auf Mittelachse!

Versprung: Pflasterbezug
auf Außenkante

Versprung: Pflasterbezug
auf Außenkante

Versprung: Pflasterbezug
auf Außenkante

Versprung: Pflasterbezug
auf Außenkante
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